
“Exportamos Nuestros Productos 

alrededor del Mundo, Ofreciendo 

Plywood Econonómico y de 

Excelente Calidad” 

International Green Co. 
 

Nuestra Misión: 
“Construir valor dando soluciones para las 

industrias del Ramo Maderero, de la 

Construcción y  de la Industria del Mueble” 

 

Nuestra Vision: 
“Estamos comprometidos a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, 

proporcionándoles, lo que necesitan, cuando lo 

necesiten y con la calidad incomparable de 

nuestros productos y servicios” 

 

Nuestros Valores: 
• Responsabilidad 

• Comunicación integral 

• Trabajo en equipo 

• Pasión 

• Disciplina 

• Respeto 

• Adaptación 

• Mejora Continua 

 

____________________________________________________ 
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International Green Co.siempre ha sido 

impulsado por su visión de ser Líder Internacional 

en la producción y distribución de productos 

forestales sostenibles. 

 

Fundada hace  más de 25 años, contamos con una 

amplia experiencia que nos ayuda a ofrecer a 

nuestros clientes un servicio de clase mundial, 

productos de alta calidad y precios competitivos . 

Nuestro principal objetivo siempre ha sido el 

Ofrecer las mejores alternativas y soluciones a 

todos nuestros clientes. 

 

Desde su creación , International Green Co. 
firmó  Joint Ventures e Importantes Acuerdos con 

empresas internacionales, con aserraderos y 

plantas de fabricación en Norte , Centro y 

Sudamérica, África , Europa y Asia. 
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Nuestros Productos : 
 
- Xava 2.5mm, 2.7mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15m y 18mm  

 

- Bitex 2.5 mm 

 

- R. Ply (Radiaply o Radiata Pine) 6mm, 9mm, 12mm, 15mm y 18mm 

 

- W. Poplar 2.7mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15m y 18mm  

 

- Packaging Plywood 4mm, 5mm, 9mm, 12mm, 15mm y 18mm 

 

- Okume 2.7 y 5mm 

 

- MDF Vitoria – Omega 3 mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15m y 18mm 

  

- Meranti Zulu 2.7mm 

 

- Meranti 2.7mm, 3mm y 6 mm 

 

- Osb Forte 3 mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15m y 18mm  

 

- Otros: Chapas, Pisos, Madera Aserrada  
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Tablero contra enchapado de alta calidad. Contiene un centro estufado 
de eucalipto, de especies tropicales, lleva un proceso de producción 
especial en el cual se cepilla el centro y es prensado dos veces para la 
perfecta adhesión de la cara y la tras cara, de esta manera se garantiza 
tanto la durabilidad como la estabilidad. Es perfecta para el clavado y 
atornillado. 
  
• Humedad: Del 8% al 18% 
• Ventajas: Centros estufados, caras pulidas, permeable, atornillado 

y clavado sin problema. 
• Usos: Fabricación de muebles, carpintería, cajones, gabinetes. 
• Calidad: BB/CC 
• Color: rosa 
• Dimensiones: 1.22m y 2.44m (4x8) 
• Densidad: 530 kg/m3  
• Espesores: 2.5mm, 2.7mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm 
• Pegamento: E2 (No tóxico) 
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Caobilla BitX, es un triplay de Especie Bitangor, económico y 
de altos estándares estéticos para la fabricación en la carpintería 
en general. Su Gran Ventaja es que cumple con el proceso 
especial de fabricación IG, lleva un centro de Poplar, estufado, 
cocido y prensado en temperatura caliente y luego fría, lo que le 
da gran resistencia, además de una gran adhesión entre sus 
capas. Sus caras vienen finamente pulidas. 
 
• Ventajas: Caras Pulidas, Centros Estufados, cocidos y 

prensados en frío y calor 
• Usos: Muebles y Carpintería en General 
• Calidad BB/CC 
• Dimensiones: 1.22m x 2.44m (4x8) 
• Espesor: 2.5mm 
• Densidad: 500 kg/m3 
• Color: Rojizo 
• Pegamento: Ureico E2 (Non Toxic) 
• Humedad: 8 al 16% 
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Triplay de pino Radiata, con un centro de eucalipto, libre de nudos. 
Se caracteriza por su suave color claro y por la gran estabilidad que 
proporcionan sus capas contra enchapadas extra que se agregaron. 
Su textura es fina, cepillado y sus dos caras pulidas con vetas muy 
uniformes son muy utilizables proporcionando una excelente 
manufactura. Para mejorar la resistencia se le agregó a las medidas 
de 12mm en adelante un centro de madera dura.  
  
• Humedad: del 8% al 18%. 
• Ventajas: Excelente manufactura, 2 caras pulidas, veta 

uniforme, fácil de trabajar. 
• Usos: Fabricación de muebles, decoración, gabinetes, etc. 
• Calidad: BB/CC 
• Color: crema 
• Dimensiones: 1.22m y 2.44m (4x8)  
• Densidad: 530 kg/m3 
• Espesores: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm 
• Pegamento: E2 
• Centros: Eucalipto 
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Triplay de especies tropicales con centro de Eucalipto. Cuenta con 
una tonalidad rojiza. Estufada lo cual le da resistencia, ideal para 
la fabricación de puertas, embalajes y chapas. Viene con proceso 
de pulido, lo cual le da una superficie muy fina. 
  
• Ventajas: Centros estufados, caras pulidas, permeable, 

atornillado y clavado sin problema. 
• Usos: Fabricación de puertas, cajones, gabinetes y carpintería 

en general. 
• Calidad: BB/CC 
• Color: Rojizo 
• Dimensiones: 0.92m y 2.14m (3x7) 
• Densidad: 530 kg/m3 
• Espesores: 2.7mm y 5mm 
• Pegamento: E2 (No tóxico) 
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Triplay  de Empaque 
Especies tropicales rojas conforman su cara y su trascara, su centro 
es 100% de Eucalipto, lo cual añade densidad al tablero. Su proceso 
de producción lleva un doble prensado para lograr una perfecta 
adhesión entre sus componentes. Seleccionamos las piezas más 
uniformes para los centros y agregamos dos capas más por pieza, 
formando un total de siete centros por tablero más su cara y su 
trascara. Sus características técnicas permiten al usuario clavar y 
atornillar con facilidad, haciéndole el trabajo más sencillo. 
¨Packaging Plywood¨ es un tablero resistente, hecho para las 
condiciones rudas y exigentes de la industria. 
  
• Ventajas: Centros estufado, altamente resistente y durable, 

perfecto para trabajarlo en atornillado o clavado sin problema 
alguno. 

• Usos: Empaque, carpintería en general, cajas, tarimas. 
• Humedad: del 8% al 18% 
• Calidad: C/D 
• Color: Rojizo 
• Dimensiones: 1.22m y 2.44m (4x8) 
• Densidad: 530 kg/m3 
• Espesor: 4mm, 5mm, 9mm, 12mm, 15mm y 18mm 
• Pegamento: E2 (No tóxico) 
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Meranti Zulu  es una caobilla de la especie homónima, rojiza y suave, debido 
a que sus caras están finamente pulidas. Su centro es de especie tropical, 
estufado, cocido y prensado en frío y calor para darle mayor uniformidad y 
adhesión entre sus componentes. Viene con urea para interiores. Excelente 
alternativa para la fabricación de muebles y en la carpintería en general. 
 
 Ventajas: Centros Estufados, Caras Pulidas y Gran Estabilidad 
• Usos: Muebles y Carpintería en General 
• Calidad: BB/CC 
• Dimensiones: 1.22m x 2.44m (4x8) 
• Esperos: 2.7mm 
• Densidad: 670 kg/m3 
• Color: Rojizo 
• Pegamento: Ureico E2 (No Tóxico) 
• Humedad: 8% al 16% 
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Tablero contra enchapado de alta calidad hecho de especies Meranti, Seraya y Luan 
proveniente de Malasia, teniendo especie centro de eucalipto. Es ideal para trabajos 
de carpintería y la fabricación de muebles. El centro está estufado lo cual garantiza 
su gran calidad, rendimiento y estabilidad. La cara y la tras cara son de la misma 
especie por lo que brinda una mejor estabilidad. Posee una excelente superficie lisa 
y buenas propiedades mecánicas.  
  
• Humedad: de 8% al 18%. 
• Ventajas: Centros estufados, caras pulidas, gran estabilidad. 
• Usos: Fabricación de muebles, carpintería en general. 
• Calidad: overly and better / back grade 
• Color: tono rojos, blancos, amarillos y verdes (60% rojo y 40% resto) 
• Dimensiones: 1.22m y 2.44m (4x8) 
• Densidad: 670 kg/m3 
• Espesores: 2.7mm, 3mm y 6mm  
• Pegamento: E2 
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 Proveniente  del Álamo, el cual tiene una textura fina, uniforme y suave, 
además de ser ligera es muy resistente. Viene con un proceso de pulido y 
especie en centro de eucalipto. Cuenta con una veta recta  y con un fantástico 
tono blanco/crema lo cual proporciona un contraste extraordinario. Sus dos 
caras son completamente utilizables ya que están finamente pulidas y eso hace 
que esté lista para utilizarse, además de que se puede trabajar en atornillado, 
clavado y maquinado sin ningún problema.  
  
• Humedad: de 8% al 18%. 
• Ventajas: Fácil maquinado, clavado y atornillado sin problema, 

estabilidad dimensional, propiedades térmicas.  
• Usos: fabricación de muebles, cajones, gabinetes, puertas, etc. 
• Calidad: BB/CC 
• Espesores: 2.7mm 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm. 
• Color: blanco/crema  
• Dimensiones: 4x8 
• Densidad: 530 kg/m3 
• Pegamento: E2 
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El MDF Vitoria Omega es un tablero bien hecho conformado de las 
especie Poplar y Eucalipto. Tiene una mezcla perfecta para obtener los 
excelentes resultados físico-mecánicos que la industria requiere. Cuenta 
con una tonalidad beige clara y es de gran resistencia debido a su alto 
estándar de elaboración, más de 650 kg/m3 de densidad en las medidas 
de 9 a 18mm y hasta 800 kg/m3  en las medidas 3 y 6mm (HDF).  
  

El MDF Vitoria Omega, es perfecto para elaboración de muebles de 
larga duración y gran resistencia. Además sus características físicas lo 
hacen bueno para el moldeado y atornillado, ayudando a disminuir el 
desgaste de herramientas de corte y reduciendo la absorción de pintura.  
  

• Ventajas: Hecho de Poplar y Eucalipto, resistente, atornillado, 
troquelado sin problema. 

• Usos: Interiorismo, carpintería, cajones, paneles, recubrimientos, 
mamparas, plafones, estructuración de muebles. 

• Calidad: Premium 
• Color: Café oscuro 
• Dimensiones: 1.22 y 2.44 (4x8) 
• Espesores: 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm y 18mm 
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Es un producto estructural formado por astillas o virutas de 
madera alineadas en forma de capas cruzadas para aumentar 
una mayor  fuerza y rigidez. Estas virutas se mezclan con 
adhesivos y productos químicos mediante la presión de una 
prensa térmica así mismo proporciona un mejor aislamiento, 
alta absorción, gran estabilidad, resistencia a la humedad y es 
muy fácil de trabajar. Está hecho de materiales renovables que 
son ecológicos y están avalados por certificados de Gestión 
Forestal. 
  

• Humedad: del 8% al 18%. 
• Ventajas: Aislamiento, alta absorción, resistencia a la 

humedad, tablero muy estable, Resistente y rígido.  
• Usos: construcción, estructura, tarimas, cajas, huacales, 

soporte, interior trailers, usos industriales. 
 

• Calidad: OSB/3  
• Color: crema 
• Dimensiones: 1.22m y 2.44m (4x8) 
• Densidad: 459 kg/m3  
• Espesores: 12 mm 
• Pegamento: Resina fenólica 
•   
• Espesores: 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm y 18mm 
• Densidad: 650 kg/m3 
• Pegamento: Formaldehído 
• Humedad: de 4 a 11% 
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 Para mayor información sobre nuestra Compañía favor de visitar nuestra página 

http://www.internationalgreenco.com/ 
  

Atención Representantes de Ventas 
 

Huso Horario América 
 

Representantes de Ventas 

Jorge Leija Román y/o Mauricio Hinojosa G.; Juan José Espir González (Atención en Inglés y Español)  

Tel: 52 818 3710339, 52 818 373 53 53, 52 818 373 12 09, 52 818 373 12 10, 818 373 38 51 

Skype: jorge.leija2; mauriciohinogue; juanjose_espir 

Mail: jleija@internationalgreenco.com; mhg@internationalgreenco.com; sales@internationalgreenco.com  
 

 Huso Horario Asia 

Julián Guzmán Elisea (Atención en Inglés y Español) 

Tel. 86 21-60870378, 86 21 60870379 

Móvil Tel.: 13917662545, 15601700371 

QQ: 1835648062 

Skype: julianguzman2009 

Mail: jguzman@internationalgreenco.com  

 

Xiong Jiang Feng  / Yutian Tian / Zhang Min 

(Atención en Inglés y Mandarín) 

Tel. 86 21-60870378, 86 21 60870379 

Skype: candice.xiong16; blueicesszy; minmin881025 

Mail: yutian@internationalgreenco.com; jfxiong@internationalgreenco.com 

zhangmin@internationalgreenco.com  

 

Información de Contacto : _____________________________________________________ 
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